INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY EDS

Technisches Datenblatt

Saunadomell

Saunaofen fiir private und gewerbliche
Saunen. Standausfiihrung.
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Hochwertiger Standofen der Premium-Klasse fir die Fin-
nische Sauna. 100 kg Steine sorgen fiir hervorragende Tem-
peraturstabilitat und kraftige Aufglsse. Der Saunadome sieht
von allen Seiten gleich aus und eignet sich ideal fir die Auf-
stellung vor Glasflachen und in der Mitte der Saunakabine.

lhre Vorteile:

« 100 kg Steine fiir kraftige Aufgiisse und Temperaturstabilitat.
+ Exklusives Tower-Design mit sichtbarem Steinkorb.

« Hohe Sicherheit dank dem einzigartigen Design der Seiten
aus Streckmetallgitter. Die Steine kdnnen nicht herausfallen.
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«  Optimierte Innenkonstruktion fiir bessere Luftzirkulation und
schnellere Aufheizzeiten.

R R NNNN
i

+ Geliches Aussehen von allen Seiten, ideal firr die Aufstellung
vor Glasflachen oder in der Mitte der Sauna.
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. Sehr stabilie Konstruktion aus Edelstahl, verstellbare FuRRe.
« Made in Germany - Qualitat von EOS.

Eigenschaften:

Eckpfosten: Edelstahl, mit kratzfester Pulverbeschich-
tung in Anthrazit Perleffekt

Seitenteile: Streckmetallgitter, Edelstahl

Abdeckung: Edelstahl, gebiirstet

Boden: Edelstahl, mit verstellbaren FiiRen

Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl, im Boden integriert

Leistungen: 9,012,0, 15,0 und 18,0 kW
Anschluss: 400V 3N AC50 Hz
Steinflllung: 100 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT): 100 x41 x41cm
Montage: Standausfiih
ontage andausfiihrung C€ IPx4 MADE INGERMANY =
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400V AC3N 400V AC3N
Econ D4 94.5842
Emotec D 94.5559
EmoTouch I+ 94.5561
Fur 12 - 18 kW Geréte ist ein Leistungsschaltgerat erforderlich.
Technische Daten Ersatzheizstabe und Zubehor
--- Fir 9,0 kW (9 x 1000W) 2001.0888
9,0kW 5 » 5 Fiir 12,0 kW (8 x 1500 W) 2001.0894
120kW 3NAC Fiir 15,0 kW (10 x 1500 W) 2001.0894
' S0Hz  5x25mm? 5x1,5mm? §
15,0 kW 400V 5X2,5 mmZ 5)(1,5 mmZ 4)(1,5 mmZ Far 18,0 kW (12X 1500 W) 2001.0894
18,0 kW Befestigung fiir Holzreling 94.5323

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm? Kupferleitung

94.5603 9,0kW = 9-14m’ nein
94.5604 12,0kW 3NAC 14-18m’
50 Hz 3xT16A 100/41/4 300 cm? 35kg 100 kg
94.5605 15,0 kW 400V 3x16A 18-25m’ ja
94.5606 18,0 kW 24-30m*
Druck-Nr.: 29344167 04.15 Technische Anderungen vorbehalten
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